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产品预览 

16 串 CANBus|RS485 通⽤保护板 

串数(S) ⼯作电压(V) ⼯作电流(A) 

16 25~70 140 

 
特性 
 6~16 串锂电池通⽤ 
 同⼝持续⼯作电流 120A 
 2 个电芯温度监控+MOSFET 监控  
 保护参数可调，16 级短路保护参数可调 
 低功耗⼯作电流 <10mA  
 静态⾃动延时休眠功能平均休眠电流<150uA 
 充放电电流⾃动退出休眠模式 
 ⻓期软件维护,⽀持⽤户⾃⾏更新 
应⽤范围 
 电 摩/电动三轮⻋ 
 AGV 机器⼈ 
 电动叉⻋ 
 便携备⽤电源 
 逆变器/UPS 
 ⼤容量储能设备 
 后备电源 
 电动⼯具 

产品尺⼨： 
132*65*20mm 

 

 
 
 

本规格书内容，随产品的改进，可能会有未经预告之更改。 
 本资料所记载设计图等因第三者的⼯业所有权⽽引发之诸问题，本公司不承担其责任。另外，应⽤电路示例

为产品之代表性应⽤说明，⾮保证批量⽣产之设计。 
 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他⽬的加以转载或复制等。 
 本资料所记载之产品，未经本公司书⾯许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、⽡斯关联器械、⻋

辆器械、航空器械及⻋载器械等对⼈体产⽣影响的器械或装置部件使⽤。 
 尽管本公司⼀向致⼒于提⾼质量与可靠性，但是电⼦产品有可能按照某种概率发⽣故障或错误⼯作。为防⽌

因故障或错误动作⽽产⽣⼈⾝事故、⽕灾事故、社会性损害等，请充分留⼼冗余设计、⽕势蔓延对策设计、
防⽌错误动作设计等安全设计。

绝对最⼤额定值 
项⽬ 极限范围 单位 备注 

⼯作电压 80 V  

⼯作电流 120 A 
可持续，增加 MOS 散热
能⼒，电流适当增加。 

最⼤电流 240 A 持续时间少于 30 秒 

短路电流 1200 A 持续时间少于 300uS 

通讯隔离电压 1500 VDC  

ESD 静电 4000 V  
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极 限 温 度 -40~85 ℃  

****************注：极限电压为设计参数，不保证 BMS 能正常⼯作。**************** 

默认保护参数(Ta = 25 ℃.) 
项⽬ 最⼩值 典型值 最⼤值 单位 备注 

⽀ 持 串 数 6 10 16 串 软件调整 s 

充 电 电 流 — 50 50 A 可持续  

放 电 电 流 — 50 50 A 可持续   

单 体 过 压 4200 4250 4300 mV 

参数可调整 响 应 时 间 1 2 3 S 

恢 复 4050 4100 4150 mV 

单 体 ⽋ 压 2850 2950 3050 mV 

参数可调整 响 应 时 间 1 2 3 S 

恢 复 3350 3400 3450 mV 

短 路 保 护 正负极阻抗⼩于 50mΩ 时,认为短路  

恢 复 移除负载延时 6～10S 

充 电 过 流 保 护 135 150 155 A 

参数可调整 响 应 时 间 3 2 — S 

恢 复 8S 后⾃动恢复 

放 电 过 流 保 护 -150 -150 -155 A  

响 应 时 间  2 — S  

恢 复 移除负载延时 6～10S  

充 电 ⾼ 温 保 护 50 55 60 ℃ 

参数可调整 响 应 时 间  2 — S 

恢 复 温 度 37 42 47 ℃ 

放 电 ⾼ 温 保 护 60 65 70 ℃ 

参数可调整 响 应 时 间  2 — S 

恢 复 温 度 40 45 50 ℃ 

充 电 低 温 保 护 -15 -10 -5 ℃  

响 应 时 间  2 — S  

恢 复 温 度 -5 0 5 ℃  

放 电 低 温 保 护 -15 -20 -25 ℃  

响 应 时 间  2 — S  

恢 复 温 度 5 10 15 ℃  

电 池 均 衡 - 41 82mA mA 采⽤压差均衡算法 

储 存 温 度 的 和
湿 度 范 围 

⼀年内：-20℃ to 35℃,(45-85%RH) 
储存期间，电池必须每
三个⽉补充电⼀次，充
电容% 

半年内：-20℃ to 40℃,(45-85%RH) 

三个⽉内 -20℃ to 45℃,(45-85%RH) 

⼀周内:20℃ to 50℃,(45-85%RH) 

静 态 消 耗 电 流 —— —— 15 mA 保护板损耗电流 

休 眠 电 流  0.15 1 mA ⽆充放电，⽆通讯延时 

重 量  120  g 不带线 

⼯ 作 环 境 温 度 -40 25 85 ℃ 湿度：最⼤ 85% 

RS485 波特率 2400 9600 115200 bps 波特率可调 
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C A N 波 特 率 125 250 500 Kbps 

校准数据规格 
项⽬ 性能标准 说明 备注 

电 压 精 度 ±5% 通讯读出电压与实际电压偏差。  不带负载 

电 压 精 度 ±5% 通讯读出电压与实际电压偏差 最⼤电流放电 

电 流 精 度 ±5% 通讯出电流与实际电流偏差。 最⼤电流放电 

温 度 精 度 ±3℃ 通讯读出温度与实际温度偏差。   

S O C  精 度 8%   

接⼝ 

 
 采样线接⼝（HY2.0-13P+ HY2.0-6P） 

串数 16 串 15 串 14 串 13 串 12 串 11 串 10 串 9 串 8 串 7 串 6 串 备注 

H
Y2.0-13P 

PIN1 B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- BMS 供电负

PIN2 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 采样线负 

PIN3 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1  

PIN4 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2  

PIN5 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3  

PIN6 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4  

PIN7 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5  

PIN8 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6  

PIN9 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B6  

PIN10 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B7 B6  

PIN11 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B8 B7 B6  

PIN12 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B9 B8 B7 B6  

PIN13 B11 B11 B11 B11 B11 B11 B10 B9 B8 B7 B6  

H
Y2.0-6P 

PIN1 B12 B12 B12 B12 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6  

PIN2 B13 B13 B13 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6  

PIN3 B14 B14 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6  

PIN4 B15 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6  

PIN5 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6  
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PIN6 B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ BMS 供电正

 
 通讯线（HY2.0-5P） 

序号 功能定义 功能说明 备注 

PIN 1 RS485-A RS485  

PIN 2 RS485-B RS485  

PIN 3 GND 通讯负极  

PIN 4 CAN-L CAN 通讯  

PIN 5 CAN-H CAN 通讯  

 扩展接⼝（GH1.25-10P） 

序号 功能定义 功能说明 备注 

PIN 1 GND 内部地线  

PIN 2 预留   

PIN 3 预留   

PIN 4 KEY  触发按钮  

PIN 5 LED5 容量指示灯  

PIN 6 LED4 容量指示灯  

PIN 7 LED3 容量指示灯  

PIN 8 LED2 容量指示灯  

PIN 9 LED1 容量指示灯  

PIN 10 VCC 内部 3.3V 电源  

LED 容量显示 

状态 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 说明 

当前容量≤10% ◎ ○ ○ ○ ○  

当前容量≤20% ● ○ ○ ○ ○  

当前容量≤30% ● ◎ ○ ○ ○  

当前容量≤40% ● ● ○ ○ ○  

当前容量≤50% ● ● ◎ ○ ○  

当前容量≤60% ● ● ● ○ ○  

当前容量≤70% ● ● ● ◎ ○  

当前容量≤80% ● ● ● ● ○  

当前容量≤90% ● ● ● ● ◎  

当前容量≤100% ● ● ● ● ●  

****************注：●LED 亮 ○LED 灭 ◎LED 闪**************** 


